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SECTION VERTICALE

EMPLACEMENT ) Echelle €
1200 TRASVERSALE H
- CHEVRON 1 - - 4
REMARQUE:
Echelle tous les éléments énumérés dans le tableau devront étre fournis et
1:10 poseés pour N° 2 poutres (pour le deux chevrons au centre de la
construction); puis le nombre d'éléments doit étre double pour la
§r N S § liste compléte de livraison. Le renforcement impliquer les deux
poutres de la méme hauteur.
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VU E LATERALE POUTRE EN BOIS LAMELLEE DE 110x18 cm ] :50
AVEC UNE EVIDENTE DEGRADATION STRUCTURALE
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Echelle
SECTION VERTICALE LONGITUDINALE AVEC VUE COMPLETE DES ELEMENTS A METTRE EN TRAVAIL BARRE 18 AVEC LONGUEUR DE LA PROFIL"L" 150 x 160 x 12 AVEC 1:20
‘ MISE EN CEUVRE DE 1300 mm DEVELOPPEMENT TOTAL DE 11200 mm .
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PROFIL "L" 150 x 150 x 12 AVEC PROFIL "L" 70 x 50 x 7 AVEC
DEVELOPPEMENT TOTAL DE 11200 mm DEVELOPPEMENT TOTAL DE 1400 mm
LE CONSTRUCTEUR LE PROJECTEUR
.y ETAPES DE MISE EN (EUVRE DES ELEMENTS:
BARRES filetées Mi8 11 BARRES filetées Mi8
avec 2 vis et 2 rondelles X avec 2 vis et 2 rondelles 1. MISE EN PLACE DE PROFIL "L" 150x150x12;
2. ETAYAGE DE LA POUTRE POUR ENLEVER LA CHARGE IMPOSES SUR LE MEME;
= = B 3. FORAGE DE POUTRE POUR LE LOGEMENT DES BARRES;
250 N
1300 4. LOGEMENT DES BARRES ET INJECTION DE RESINE EPOXY:; Projecteur Entreprise exécutante
L ING. DAMIANO CAMBIAGHI SEA MONTAGGI s.a.s.
5. TIRAGE DES BARRES AVEC LA RESTAURATION DE LA GEOMETRIE ORIGINALE via Carlo Porta 14/A - Lissone via Risorgimento 165, Cinisello Balsamo (Ml)
mail: info@studiocambiaghi.it - cell.: 338.6391943 mail: seamontaggi@tiscali.it - cell.: 340.4988274
PROFIL "L” 70x50x7 1] OX DES POUTRES EN PRENAN SOIN DE NO NOUVEAU FISSURES FORMEE, GENEREE | |, Dote
avec deux trous pour le logement de deux PAR CHANGEMENT DE STRUCTURE: EGLISE DE SAINT PIERRE AVRIL 2014
barres M18 .
6. INJECTION DE RESINE DE RESORCINOL POUR LA RESTAURATION DE TOUTES
Travail Objet Echelle
8| . CES FISSURES SUR LA POUTRE EN BOIS; EGLISE DETAILS TECHNIQUES DE CONSOLIDATION variable
F g et , , ] Libreville - Gabon - Africa PROVISOIRE EN STRUCTURES DE METAL SUR
EChE//e 7. SECHAGE RESINE ET TIRER DES BARRES, POUTRE EN BOIS LAMELLEE
1283 —
1:10 8. APPLICATION DE PROFIL "I" 70X50x7: pescription , Remarques Planche
45 45 EMBRASSER ET CREATION DE TREILLIS DU O ]
1373 ' 9. RETIRER L'ETAYAGE DE LA POUTRE SUPPORT DE LA CHEVRON CENTRAL




